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SYSTEMY KAN-THERM STEEL I  INOX

n ZASTOSOWANIE

System KAN-therm Steel

l instalacje grzewcze zamknięte 

l instalacje zamknięte wody lodowej

System KAN-therm Inox

l instalacje wody użytkowej zimnej i ciepłej

l instalacje grzewcze (otwarte i zamknięte)

l instalacje wody uzdatnionej

l instalacje technologiczne w przemyśle spo-

żywczym i chemicznym

System KAN-therm Steel/Inox Sprinkler

l instalacje tryskaczowe wodne, stale napeł-

nione wodą (Steel)

l instalacje tryskaczowe wodne i powietrzne 

(Inox)

n ZALETY

l wysoka jakość i niezawodność – 10 lat 

gwarancji

l atrakcyjna cena

l szybki i pewny montaż, bez użycia otwarte-

go ognia

l duży zakres średnic rur i złączek

l szeroki zakres parametrów pracy (do 180°C)

l niewielki ciężar rur i złączek

l wysoka estetyka instalacji

l system sygnalizacji niezaprasowanych 

połączeń

n CHARAKTERYSTYKA

System KAN-therm Steel: rury i kształtki ze 

stali węglowej, zewnętrznie ocynkowane

Zakres średnic [mm]: 15-108

Maks. ciśnienie czynnika [MPa]: 1,6

Maks. temperatura czynnika [°C]: +110

System KAN-therm Steel Sprinkler: rury 

i kształtki ze stali węglowej, zewnętrznie 

i wewnątrz (rury) ocynkowane

Zakres średnic [mm]: 22-108

Maks. ciśnienie czynnika [MPa]: 1,6 

System KAN-therm Inox: rury i kształtki ze 

stali nierdzewnej

Zakres średnic [mm]: 15-108

Maks. ciśnienie czynnika [MPa]: 1,6

Maks. temperatura czynnika [°C]: +110

System KAN-therm Inox Sprinkler: rury 

i kształtki ze stali nierdzewnej

Zakres średnic [mm]: 22-108

Maks. ciśnienie czynnika [MPa]: do 1,6 

(w zależności od średnicy)

Montaż Steel/Inox: połączenia typu „press” – 

zaprasowanie na rurze kształtki wyposażonej 

w O-ring za pomocą elektrycznych zaciskarek

n INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Holandia

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicz-

nej przez sieć oddziałów i dystrybutorów

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna 

ITB i CNBOP, Atest Higieniczny PZH, ISO 9001: 

2008

Usługi: bezpłatne doradztwo techniczne, sieć 

partnerów handlowych i autoryzowanych 

wykonawców, transport, bezpłatne szkolenia 

dla projektantów i instalatorów, bezpłatne 

oprogramowanie dla projektantów 

www.kan.com.pl

n   KAN Sp. z o.o.

ul. Zdrojowa 51, 16-001 Białystok-Kleosin, tel. 85 749 92 00, faks 85 749 92 01, www.kan.com.pl, e-mail: kan@kan.com.pl
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