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Ekologiczny kocioł 

centralnego ogrzewania KWKMP 

z automatycznym podajnikiem na miał

Gdzie się stosuje?

W istniejących lub nowych instalacjach central-

nego ogrzewania – w budownictwie jednorodzin-

nym, budynkach użyteczności publicznej, zakła-

dach produkcyjnych, kościołach, szklarniach, pie-

czarkarniach; kotły KWKMP mogą być również

stosowane do przygotowania ciepłej wody użytko-

wej przez cały rok

Jakie ma zalety?
� kocioł c.o. z automatycznym podajnikiem na

miał węglowy

� system automatycznego podawania paliwa nie-

wrażliwy na granulacje paliwa do 30 mm

� ekologiczny – bardzo wysoka czystość spalin

� możliwość spalania miału oraz mieszanin miału

z węglem groszkiem lub biomasą

� dzięki prostej konstrukcji bardzo niska awaryj-

ność kotła i podajnika

� dotowany przez niektóre gminy

Charakterystyka

Informacje dodatkowe

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: detaliczna oraz

przez sieć dystrybutorów

Aprobaty i certyfikaty:

Certyfikaty: Instytutu Chemicz-

nej Przeróbki Węgla w Zabrzu

nr 0030a na Znak Bezpieczeń-

stwa Ekologicznego, Ośrodka

Badawczo Rozwojowego Go-

spodarki Energetycznej Kato-

wice nr 31/DZ-5/2004, rozwią-

zania techniczne kotlów

KWKMP są prawnie chronione

w Urzędzie Patentowym RP

Gwarancja: 24 miesiące na ca-

ły kocioł wraz z podajnikiem

Pozostała oferta: tradycyjny ko-

cioł KWS

Zakład Ślusarsko-Kotlarski

Feliks Spyra

ul. Żorska 20a, 43-200 Pszczyna

tel./faks (32) 210 34 31

www.spyra.pl, www.kotlarstwo.pl,

www.kotly.net

e-mail: info@spyra.pl
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KWKMP 

25 25

automatyczny
podajnik
t³okowy

wêgiel kamienny
typu 31.2

sortyment mia³

130

zale¿ny od warunków: 
od 24 godzin do kilku dni

35 35 160

50 50 200

80 80 320

100 100 400

120 120 480

150 150 600

200 200
zale¿na od warunków

250 250
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